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Tool zum intelligenten Verbinden von AutoCAD MEP
mit SOLAR-COMPUTER-Berechnungen fur die Luft-
kanalnetzplanung mit Druckverlustberechnung,
-Abgleich und -Aufmaf3. Ubersichtliche Bedienung uber
GBIS-Schaltflachen und -Dialoge in der MEP-Oberflache.
Vielseitiges bidirektionales Verbinden mit zahlreichen
Visualisierungen. Einstellmbglichkeiten fur
Zeichengewohnheiten und Unternehmens-
Standards. *

Uber GBIS-Schaltflachen lasst sich die Verbindung zwischen AutoCAD MEP und den SOLAR-COMPUTER-Berechnungsprogrammen fir Luftkanal-
Druckverlustberechnung, -Abgleich und -Aufmaf3 intelligent steuern und kontrollieren. Relevante Rechenergebnisse werden in das AutoCAD-Modell
geschrieben und stehen dem Anwender frei zur Verfiigung, z. B. zum Einfarben des Kanalnetzes nach Form oder Luftart.

Technische Einzelheiten:

Kompatibilitat

AutoCAD MEP 2023. SOLAR-
COMPUTER-Luftkanalnetz-Pro-
gramm-Paket (Best.-Nr. H39.DRU
und H39.AUF).

Verbund-Konzept

GBIS ist eine SOLAR-COMPUTER-
Software, die das intelligente bidirek-
tionale Verbinden von Zeichnen und
Rechnen steuert, u. a. das Einlesen
von AutoCAD MEP-Luftkanalnetzen
in die Berechnung, Ruckschreiben
von Ergebnissen der Luftkanal-
netzberechnung in das AutoCAD-
Modell sowie Redimensionieren der
Zeichnung. Die Steuerung erfolgt
durch GBIS-Schaltflachen in der
AutoCAD-Ribbon-Bar sowie durch
Einstellungen und Verknupfungen in
editierbaren GBIS-Dialogen.

Projektablauf

Gezeichnete Luftkanalnetze lassen
sich in den Berechnungsprogram-
men fur Druckverlust, Abgleich und
Aufmaf sowohl nachrechnen (Be-
standsbau), neu auslegen (Neubau)
als auch bearbeiten. GBIS steuert
die eventuelle Redimensionierung

in der Zeichnung und tragt relevante
Rechenergebnisse in das AutoCAD-
Modell fur vielseitige Nutzung ein, z.
B. Beschriften von Luftungs-Objekten
und Luftkanalen, Einfarben von
Kanalen nach berechneten oder
vorgegebenen Volumenstromen, For-
men (rund, eckig) oder Luftart (Zuluft,
AuBenluft, Abluft und Fortluft), etc.

Interaktives Arbeiten

Bei gleichzeitig gedffneten Zeichen-
und Rechenprojekten bietet GBIS in
AutoCAD MEP zusatzliche nutzliche
Funktionalitaten, z. B. Zoomen oder
Markieren eines in der Berechnung
aktuell bearbeiteten Netzteils oder
Kanals.

Prufungen und Reports

GBIS prift die gelesenen Daten

auf Plausibilitat und Relevanz fur

die Verwendung in den normbe-
dingten Berechnungen und erstellt
einen Report. Bei Erkennen von
Plausibilitats-Widerspruchen erganzt
GBIS den Report um Hinweise, den
der Anwender zum Anpassen der
Zeichnung verwenden kann; teils un-
terstutzt GBIS den Anwender dabei
mit Visualisierungshilfen. Daten ohne
Relevanz fur die Berechnung werden
ignoriert.

Hilfreiche Zusatzfunktionen
Mboglichkeit, die in der Zeichnung frei
definier- und verwaltbaren AutoCAD-
Systemtypen der Luftungskanale mit
den fur die Berechnung und Ausle-
gung relevanten Systemtypen Zuluft,
AuBenluft, Abluft und Fortluft als
Buro-Standard oder projektbezogen
fur den automatisierten Verbund mit
den Luftkanal-Auslegungsprogram-
men zu verknupfen.

Funktionen:

o fur Windows 11, 10

* 3D-Gebaudemodell

¢ bidirektionalerVerbund

Anfragen per Internet, E-Mail oder an lhren SOLAR-COMPUTER-Vertriebspartner
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